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ALU

Pressure dropDimensions
Type ØD, 

[mm]
Ød,

[mm]
C, 

[mm]
H, 

[mm]
Weight 

[kg]

ALU 100 131 99 19 2,5 0,10

ALU 125 153 124 20 3,0 0,18

ALU 160 189 159 19 4,0 0,30

ALU 200 233 199 20 5,0 0,50

ALU 250 279 249 22 6,0 1,00

ALU 315 353 314 21 6,5 1,50

Outdoor aluminium grilles
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Air flow [m3/h]

Išorinės ventiliacinės grotelės naudojamos tiekiamosioms ir 
išmetamosioms ventiliacinėms angoms uždengti. 

ALU yra išlietos iš aliuminio, su tinklu nuo vabzdžių bei šiukšlių.

Наружные вентиляционные решетки используются 
для прикрытия приточно-вытяжных вентиляционных 

отверстий. 
ALU отлиты из алюминия, оснащены сеткой от насекомых и 
мусора.

Lüftungsgitter außen wird zur Abdeckung von Lüftungsöff-
nungen für Zuluft und Abluft verwendet. 

ALU ist aus Aluminium gegossen und hat ein Netz gegen Insekten 
und Schmutz.

Outdoor ventilation grille is used for covering inlet and ex-
haust ventilation openings.

ALU is made of cast aluminium and contains a net, protecting 
against insects and debris.


