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СОДЕРЖАНИЕ: 

Условные обозначения:

V [м3/ч]	 - Расход воздуха
Vuk [м3/ч]	 - Общий объём воздуха в движении
h [м]	 - Расстояние от диффузора до обслуживаемой зоны 	
H [м]	 - Высота помещения
A,B [м]	 - Расстояние между диффузорами
x [м] 	 - Глубина проникновения струи по горизонтали
L [м]	 - Общая глубина проникновения струи (x+h)
Aef [м2]	 - Эффективная площадь выходного отверстия 
vef [м/с]	 - Эффективная скорость истечения
vL [м/с]	 - Средняя скорость струи на расстоянии L от диффузора

vh [м/с]	 - Средняя скорость струи между двумя 		
	 диффузорами на расстоянии h
∆p [Па]	 - Общее падение давления
tp [°C]	 - Комнатная температура
tz [°C]	 - Температура приточного воздуха 
tL [°C]	 - Температура потока воздуха на расстоянии L
∆tz [°C]	 - (tz - tp)
∆tL [°C]	 - (tL-tp)
i	 - Индукция  Vuk/V
LWA [дБ(A)] - Уровень звуковой мощности
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•	 Потолочный диффузор для установки на высоте от 2,3 до 4 м;
•	 Выполнен из листовой стали с порошковой покраской в 

цвет RAL 9010;
•	 Установка при помощи центрального винта.

Дополнительные опции:

•	 RAL...
•	 Присоединительная камера

Размеры диффузоров

Размер  C
[мм]

Приточные площади
Направление A

Свободная 
As [м2]

Эффективная
 Aef [м2]

300 298 0,01834 0,01687

400 398 0,03746 0,03448

500 498 0,06057 0,05572

600 595 0,09253 0,08512

625 623 0,10128 0,09318

Направления потока воздуха *

* Прилагаемые диаграммы с 
аэродинамическими данными, применимы 
только для случая А.

Площади выпускных отверстий [м2]

Направление "B" → 0,75 ·As, соответственно 0,75 · Aef
Направление "C" → 0,5
Направление "D" → 0,5
Направление "E" → 0,25

           A                        B                         C                        D                        E

• В случае направлений потока воздуха в 
варианте В, С, D и Е, диффузор комплектуются 
заглушкой одинакового цвета RAL.
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ПРИСОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
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Размеры присоеденительных камер:

Перфорированный диффузор       ANP  - 500
Размер/тип

 - A

Направление потока воздуха (A, B, C, D, E)

 - H  - ød

A - подача воздуха
B - отвод воздуха
H - горизонтальное соединение
V - вертикальное соединение

 - A

Диаметр соединения

 - Z

Изоляция

Обозначение для заказа:

Присоединительная камера UPK1

- Вертикальное соединение UPK1 – V

- Горизонтальное соединение UPK1 – H

* Винты, входят в комплект только в исполнении с центральным винтом.

UPK1 K
[мм]

H
[мм]

ød
[мм]

300 284 250 158
400 384 290 198
500 484 290 198
600 590 340 248
625 615 340 248
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РАСЧЁТНЫЕ ДИАГРАММЫ

Задано:		  ANP
		  V = 480 м3/ч
		  H = 2,8 м
		  L = 1,5 м
		  VL = 0,3 м/с
		  Δtz = 5˚C
		  Помещение с 		
		  нормальной изоляцией

Решение: 	 ANP
	  	 Vef = 6 м/с
		  Коэффициент 		
		  температуры 
		  ΔtL/ Δtz = 0,12
		  Разница температур 
		  ΔtL =0,125= 0,6˚
		  Vh = 0,22 м/с

Номинальный 
размер

Пример:
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СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
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