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Условные обозначения:

V  [м3/ч]  - расход воздуха
V
W 

[м3/ч] - расход воды
v
L
  [м/с]  - скорость потока холодного воздух
∆t
L
 [°C]  - разница температур

K  [Вт/м2K] - коэффициент теплопередачи
Q [Вт] - тепловая мощность

L
WA
  [дБ(A)] - уровень звуковой мощности

c
L
  [кДж/кгK] - удельная теплоёмкость холодного воздуха
H [мм] - высота напольного конвектора
L [мм] - длина напольного конвектора
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• Напольный конвектор предназначены для обогрева 
различного типа помещений, как гражданских так и 
коммерческих. 
• Особенно эффективно используется в помещениях с 
холодными поверхностями (большие окна, стеклянные стены, 
холодные стены).

• Настенное исполнение устанавливается на стене, на 
расстоянии минимально 10см над верхним уровнем пола. 

• Напольное исполнение – в пол устанавливается несущая 
конструкция, на которую устанавливается теплообменник, 
после чего устанавливается облицовочный кожух с решёткой. 
• Широкий диапазон различных исполнений и эффективности, 
делает возможным использование напольных конвекторов 
в любых типах помещений, не занимая дополнительного 
пространства.

• Облицовочный кожух может выдерживать статические 
нагрузки, поэтому может эффективно использоваться рядом с 
бассейнами или в коридорах.

Принцип работы 

• Холодный воздух аккумулируется в близи поверхности пола, 
где происходит его обогрев, после чего увеличивается его 
объём и через решётку поступает в помещение, а на его место 
поступает другое количество холодного воздуха. 

• Напольные конвекторы устанавливаются непосредственно 
под или вблизи стеклянной поверхности и служат в качестве 
воздушной завесы. Данный принцип конвекции воздуха, 
обеспечивает быстрый, эффективный и равномерный обогрев 
помещения, по отношению к классическим типам радиаторов.

• Обеспечивают больший эффект естественной конвекции 
воздуха, имея современный привлекательный дизайн. 
• Когда внешняя температура воздуха ниже плюс 12°C почти 
невозможно обеспечивать комфортную температуру внутри 
помещения с большой площадью стеклянной поверхности, 
если не использовать напольные конвекторы в качестве 
вспомогательного средства для обогрева. Напольные 
конвекторы предотвращают образование конденсата, 
осуществляя постоянную подачу тёплого воздуха на 
стеклянную поверхность.

Преимущества 
– Высокая тепловая эффективность (от 0,2 до 14,7 кВт)
- Простая регуляция при помощи термостатных вентилей;
- Бесшумная работы (природная конвекция);
- Современный и привлекательный дизайн;
- Простота монтажа и обслуживания

Основное назначение:  
- Обогрев помещения (постоянный или переодический) 
- Обеспечение постоянной циркуляции воздуха в помещении и 
равномерное распределение тепла.
- Предотвращение образования конденсата на стеклянных 
поверхностях.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – НАПОЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ RKF

- Корпус выполнен из стального листа, пластифицированного в любой 

из цветов каталога RAL.

- Доступны стандартной длины от 600мм до 2800мм, с 3-мя 

вариантами типовой ширины 140, 200 и 270мм и 4-мя вариантами 

высоты 150, 250, 350 и 450мм. 

- Теплообменник состоит их медных трубок с алюминиевым 

оребрением. Подключение 1/2”, внутренняя резьба.

- Теплообменник приспособлен для использования воды в качестве 

рабочей среды при рабочем давлении 10 бар. Испытательное 

давление 25 бар при температуре плюс 105°C.

Уровень тепловой мощности соответствуют требованиям нормы HRN 

EH 442.

Напольные конвекторы состоят из:

1. Корпуса

2. Теплообменника

3. Несущей конструкции для теплообменника и кожуха

4. Защитной решётки.

Принцип работы 

• Производственная программа включает в себя целый спектр 

различных типов, дизайна и размеров напольных конвекторов. 

Исполнение: монтаж в пол.

Варианты защитной решётки:  1. Перфорированный лист.

2. Поперечная алюминиевая решётка.

Длина корпуса: 600 – 2800мм

Ширина корпуса: 150, 200, 270 мм

Высота корпуса: 150, 250, 350, 450 мм

Программа для подбора типа продукции

• Программа для подбора позволяет определить модель, 
размеры и тип напольного конвектора, а после внесения 
режима работы можно получить данные об общей 
производительности, расходе воды и падению давления.  

Комплект поставки

• Стандартно, напольные конвекторы поставляются белого 
цвета (RAL 9016), с перфорированной защитной панелью, без 
элементов регуляции воды. 

• В главе дополнительное оборудование, указано оборудование 
и цвета которые можно заказать дополнительно.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – НАСТЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ RKW 

• Корпус выполнен из стального листа пластифицированного в любой 

цвет из каталога RAL.

- Доступны стандартной длины от 600мм до 2800мм, с 3-мя 

вариантами типовой ширины 140, 200 и 270мм и 3-мя вариантами 

высоты 250, 350 и 450мм. 

- Теплообменник состоит их медных трубок с алюминиевым 

оребрением. Подключение 1/2”, внутренняя резьба.

- Теплообменник приспособлен для использования воды в качестве 

рабочей среды при рабочем давлении 10 бар. Испытательное 

давление 25 бар при температуре плюс 105°C.

Уровень тепловой мощности соответствуют требованиям нормы HRN 

EH 442.

Напольные конвекторы состоят из:

1. Корпуса

2. Теплообменника

3. Несущей конструкции для теплообменника и кожуха

4. Защитной решётки.

Модели, дизайн и размеры

• Производственная программа включает в себя целый спектр 
различных типов, дизайна и размеров напольных конвекторов. 
Исполнение: монтаж в пол.
Варианты защитной решётки:  
1. Перфорированный лист.
2. Поперечная алюминиевая решётка.

Длина корпуса: 600 – 2800мм
Ширина корпуса: 150, 200, 270 мм
Высота корпуса: 150, 250, 350, 450 мм

Программа для подбора типа продукции

• Программа для подбора позволяет определить модель, 
размеры и тип напольного конвектора, а после внесения 
режима работы можно получить данные об общей 
производительности, расходе воды и падению давления.  

Комплект поставки

• Стандартно, напольные конвекторы поставляются белого 
цвета (RAL 9016), с перфорированной защитной панелью, без 
элементов регуляции воды. 

• В главе дополнительное оборудование, указано оборудование 
и цвета которые можно заказать дополнительно.
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RK - тип  140

H
[мм]

L
[мм]

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

150

90°C / 70°C / 20°C 483 644 805 966 1127 1288 1449 1610 1771 1932 2093 2254

V 
W
 [мл/ч] 21 28 35 42 48 55 62 69 76 83 90 97

75°C / 65°C / 20°C 371 495 619 743 867 991 1114 1238 1362 1486 1610 1734

V 
W
 [мл/ч] 32 43 53 64 75 85 96 106 117 128 138 149

55°C / 45°C / 20°C 178 237 297 356 415 475 534 593 653 712 771 831

V 
W
 [мл/ч] 15 20 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71

250

90°C / 70°C / 20°C 609 811 1014 1216 1418 1622 1824 2027 2230 2432 2635 2838

V 
W
 [мл/ч] 26 35 44 52 61 70 78 87 96 105 113 122

75°C / 65°C / 20°C 468 624 780 935 1091 1247 1403 1559 1715 1870 2027 2183

V 
W
 [мл/ч] 40 54 67 80 94 107 121 134 147 161 174 188

55°C / 45°C / 20°C 224 299 374 448 523 598 672 747 822 896 971 1046

V 
W
 [мл/ч] 19 26 32 39 45 51 58 64 71 77 84 90

350

90°C / 70°C / 20°C 708 943 1180 1416 1651 1888 2122 2359 2595 2831 3068 3302

V 
W
 [мл/ч] 30 41 51 61 71 81 91 101 112 122 132 142

75°C / 65°C / 20°C 545 725 908 1089 1270 1452 1632 1814 1996 2177 2360 2540

V 
W
 [мл/ч] 47 62 78 34 109 125 140 156 172 187 203 218

55°C / 45°C / 20°C 261 348 435 522 609 696 782 869 956 1043 1131 1217

V 
W
 [мл/ч] 22 30 37 45 52 60 67 75 82 90 97 105

450

90°C / 70°C / 20°C 790 1053 1316 1579 1842 2106 2368 2632 2895 3158 3422 3685

V 
W
 [мл/ч] 34 45 57 68 79 91 102 113 124 136 147 158

75°C / 65°C / 20°C 608 810 1012 1214 1417 1620 1821 2024 2227 2429 2632 2834

V 
W
 [мл/ч] 52 70 87 104 122 139 157 174 191 209 226 244

55°C / 45°C / 20°C 291 388 485 582 679 776 873 970 1067 1167 1261 1358

V 
W
 [мл/ч] 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100 108 117

RK - тип  140 D    (ДВОЙНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК)

H
[мм]

L
[мм]

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

250

90°C / 70°C / 20°C 831 1108 1385 1662 1938 2216 2493 2769 3044 3323 3601 3877

V 
W
 [мл/ч] 36 48 60 71 83 95 107 119 131 143 155 167

75°C / 65°C / 20°C 639 852 1065 1278 1491 1704 1917 2130 2341 2556 2770 2982

V 
W
 [мл/ч] 55 73 92 110 128 147 165 183 201 220 238 256

55°C / 45°C / 20°C 306 408 510 613 714 817 919 1021 1122 1225 1327 1429

V 
W
 [мл/ч] 26 35 44 53 61 70 79 88 96 105 114 123

350

90°C / 70°C / 20°C 936 1248 1561 1873 2186 2498 2809 3122 3434 3747 4058 4371

V 
W
 [мл/ч] 40 54 67 81 94 107 121 134 148 161 174 188

75°C / 65°C / 20°C 720 960 1201 1441 1681 1921 2160 2401 2641 2882 3121 3362

V 
W
 [мл/ч] 62 83 103 124 145 165 186 206 227 248 268 289

55°C / 45°C / 20°C 345 460 575 690 806 921 1035 1151 1266 1381 1496 1611

V 
W
 [мл/ч] 30 40 49 59 69 79 89 99 109 119 129 139

450

90°C / 70°C / 20°C 1027 1369 1711 2053 2396 2739 3081 3423 3765 4107 4450 4792

V 
W
 [мл/ч] 44 59 74 88 103 118 132 147 162 177 191 206

75°C / 65°C / 20°C 790 1053 1316 1579 1843 2107 2370 2633 2896 3159 3422 3685

V 
W
 [мл/ч] 68 91 113 136 158 181 204 226 249 272 294 317

55°C / 45°C / 20°C 379 505 631 757 883 1010 1136 1262 1388 1514 1640 1766

V 
W
 [мл/ч] 33 43 54 65 76 87 98 108 119 130 141 152
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RK - тип  200

H
[мм]

L
[мм]

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

150

90°C / 70°C / 20°C 845 1127 1409 1691 1973 2254 2536 2818 3100 3382 3663 3945

V 
W
 [мл/ч] 35 48 61 73 85 97 109 121 133 145 158 170

75°C / 65°C / 20°C 650 867 1084 1301 1517 1734 1950 2167 2384 2601 2817 3034

V 
W
 [мл/ч] 56 75 93 112 130 149 168 186 205 224 242 261

55°C / 45°C / 20°C 311 415 519 532 727 831 935 1039 1143 1246 1350 1454

V 
W
 [мл/ч] 27 35 45 54 63 71 80 89 98 107 116 125

250

90°C / 70°C / 20°C 998 1332 1665 1999 2332 2664 2997 3331 3664 3997 4329 4663

V 
W
 [мл/ч] 43 57 72 86 100 115 127 143 158 172 186 201

75°C / 65°C / 20°C 765 1021 1276 1532 1787 2041 2297 2553 2808 3063 3317 3573

V 
W
 [мл/ч] 66 88 110 132 154 176 198 220 241 263 285 307

55°C / 45°C / 20°C 363 484 605 727 848 968 1089 1211 1332 1453 1574 1695

V 
W
 [мл/ч] 31 42 52 62 73 83 94 104 115 125 135 146

350

90°C / 70°C / 20°C 1150 1533 1917 2302 2685 3069 3451 3835 4219 4602 4986 5368

V 
W
 [мл/ч] 49 66 82 99 115 132 148 165 181 198 214 232

75°C / 65°C / 20°C 881 1175 1469 1764 2057 2352 2644 2939 3233 3526 3821 4113

V 
W
 [мл/ч] 76 101 126 152 177 202 227 253 278 303 329 354

55°C / 45°C / 20°C 418 557 697 837 976 1116 1254 1394 1534 1673 1812 1951

V 
W
 [мл/ч] 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168

450

90°C / 70°C / 20°C 1269 1693 2116 2539 2963 3385 3809 4231 4655 5079 5501 5924

V 
W
 [мл/ч] 55 73 91 109 127 146 164 182 200 218 237 255

75°C / 65°C / 20°C 972 1297 1621 1946 2271 2594 2919 3242 3567 3892 4215 4540

V 
W
 [мл/ч] 84 112 139 167 195 223 251 279 307 335 363 390

55°C / 45°C / 20°C 461 615 769 923 1077 1230 1385 1538 1692 1846 2000 2153

V 
W
 [мл/ч] 40 53 66 79 93 106 119 132 146 159 172 185

RK - тип  200 D  (ДВОЙНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК)

H
[мм]

L
[мм]

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

250

90°C / 70°C / 20°C 1100 1467 1834 2200 2567 2934 3300 3667 4034 4400 4767 5134

V 
W
 [мл/ч] 47 63 79 95 110 126 142 158 173 189 205 221

75°C / 65°C / 20°C 843 1124 1405 1686 1967 2248 2529 2810 3091 3372 3653 3934

V 
W
 [мл/ч] 72 97 121 145 169 193 217 242 266 290 314 338

55°C / 45°C / 20°C 400 533 667 800 933 1066 1200 1333 1466 1599 1733 1866

V 
W
 [мл/ч] 34 46 57 69 80 92 103 115 126 138 149 160

350

90°C / 70°C / 20°C 1264 1686 2107 2529 2951 3373 3793 4215 4637 5058 5480 5901

V 
W
 [мл/ч] 54 72 91 109 127 145 163 181 199 217 236 254

75°C / 65°C / 20°C 969 1292 1615 1938 2261 2585 2907 3230 3553 3876 4199 4522

V 
W
 [мл/ч] 83 111 139 167 194 222 250 278 306 333 361 389

55°C / 45°C / 20°C 459 613 766 919 1073 1226 1379 1532 1686 1839 1992 2145

V 
W
 [мл/ч] 40 53 66 79 92 105 119 132 145 158 171 184

450

90°C / 70°C / 20°C 1413 1883 2355 2826 3297 3768 4238 4709 5181 5652 6123 6593

V 
W
 [мл/ч] 61 81 101 122 142 162 182 202 223 243 263 283

75°C / 65°C / 20°C 1083 1443 1805 2166 2526 2887 3248 3608 3970 4331 4692 5052

V 
W
 [мл/ч] 61 124 155 186 217 248 279 310 341 372 404 434

55°C / 45°C / 20°C 514 684 856 1027 1198 1370 1540 1712 1883 2054 2226 2397

V 
W
 [мл/ч] 44 59 74 88 103 118 132 147 162 177 191 206

� � � � � � � � �
L 200/200d

B/2

H
1
2
0
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RK - тип  270

H
[мм]

L
[мм]

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

150

90°C / 70°C / 20°C 1129 1506 1881 2257 2634 3010 3387 3763 4138 4515 4892 5269

V 
W
 [мл/ч] 49 65 81 97 113 129 146 162 178 194 210 227

75°C / 65°C / 20°C 873 1165 1455 1745 2037 2328 2619 2910 3200 3492 3783 4075

V 
W
 [мл/ч] 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

55°C / 45°C / 20°C 425 567 708 849 991 1133 1275 1416 1557 1699 1841 1983

V 
W
 [мл/ч] 37 49 61 73 85 97 110 122 134 146 158 171

250

90°C / 70°C / 20°C 1402 1869 2335 2803 3269 3737 4204 4671 5138 5605 6072 6540

V 
W
 [мл/ч] 60 80 100 121 141 161 181 201 221 241 261 281

75°C / 65°C / 20°C 1070 1427 1783 2140 2496 2853 3210 3566 3923 4279 4636 4993

V 
W
 [мл/ч] 92 123 153 184 215 245 276 307 337 368 399 429

55°C / 45°C / 20°C 503 670 837 1005 1172 1340 1507 1675 1842 2009 2177 2345

V 
W
 [мл/ч] 43 58 72 86 101 115 130 144 158 173 187 202

350

90°C / 70°C / 20°C 1611 2148 2685 3221 3758 4297 4834 5370 5907 6444 6982 7518

V 
W
 [мл/ч] 69 92 115 139 162 185 208 231 254 277 300 323

75°C / 65°C / 20°C 1230 1640 2050 2459 2869 3281 3691 4100 4510 4920 5331 5740

V 
W
 [мл/ч] 106 141 176 211 247 282 317 353 388 423 458 494

55°C / 45°C / 20°C 578 770 963 1155 1347 1540 1733 1925 2118 2310 2503 2695

V 
W
 [мл/ч] 50 66 83 99 116 132 149 166 182 199 215 232

450

90°C / 70°C / 20°C 1776 2367 2959 3551 4143 4735 5327 5919 6510 7101 7963 8285

V 
W
 [мл/ч] 76 102 127 153 178 2004 229 255 280 305 342 356

75°C / 65°C / 20°C 1356 1807 2259 2711 3163 3615 4067 4519 4970 5422 6080 6326

V 
W
 [мл/ч] 117 155 194 233 272 311 350 389 427 466 523 544

55°C / 45°C / 20°C 637 849 1061 1273 1485 1697 1910 2122 2334 2546 2855 2970

V 
W
 [мл/ч] 55 73 91 109 128 146 164 182 201 219 245 255

RK - тип  270   (ДВОЙНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК)

H
[мм]

L
[мм]

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

250

90°C / 70°C / 20°C 1452 1934 2419 2903 3386 3870 4358 4837 5321 5805 6288 6722

V 
W
 [мл/ч] 62 83 104 125 146 166 187 208 229 250 270 289

75°C / 65°C / 20°C 1109 1477 1847 2216 2585 2955 3327 3693 4063 4432 4801 5132

V 
W
 [мл/ч] 95 127 159 191 222 254 286 318 349 381 413 441

55°C / 45°C / 20°C 521 693 867 1041 1214 1387 1562 1734 1908 2081 2254 2410

V 
W
 [мл/ч] 45 60 75 89 104 119 134 149 164 179 194 207

350

90°C / 70°C / 20°C 1697 2262 2828 3393 3960 4529 5090 5655 6222 6788 7352 7918

V 
W
 [мл/ч] 73 97 122 146 170 195 219 243 268 292 316 340

75°C / 65°C / 20°C 1296 1727 2159 2591 3023 3454 3886 4318 4751 5183 5613 6045

V 
W
 [мл/ч] 111 149 186 223 260 297 334 371 409 446 483 520

55°C / 45°C / 20°C 608 811 1014 1216 1420 1622 1825 2027 2231 2433 2636 2839

V 
W
 [мл/ч] 52 70 87 105 122 139 157 174 192 209 227 244

450

90°C / 70°C / 20°C 1929 2573 3216 3858 4502 5145 5788 6432 7074 7718 8360 9004

V 
W
 [мл/ч] 83 111 138 166 194 221 249 277 304 332 359 387

75°C / 65°C / 20°C 1473 1964 2455 2946 3437 3928 4419 4911 5401 5893 6383 6875

V 
W
 [мл/ч] 127 169 211 253 296 338 380 422 464 507 549 591

55°C / 45°C / 20°C 692 922 1153 1383 1614 1844 2075 2306 2536 2767 2997 3228

V 
W
 [мл/ч] 59 79 99 119 139 159 178 198 218 238 258 278

L

H

270/270 D

B/2

1
5
0

¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾



НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
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ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫБОРА ТИПА ПРОДУКЦИИ 

На web странице компании Климаопрема (www.klimaoprema.hr) находится программа для выбора типа продукции. Программа 

для подбора позволяет определить модель, размеры и тип напольного конвектора, а после внесения режима работы можно 

получить данные о общей производительности, расходе воды и падению давления.  



НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

504 Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ö Ø Ý Þ Ö ß à á à â ã Ù Ö Ü à Ü ä à ß Û å æ ç à ä ß å Ù è ç å Û Ü ä é Ø Û Þ Ý Ø ä Ø ä Û ê

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

QL-006

Термостатный клапан 1/2”

QL-010

Запорный вентиль 1/2”

0027

Головка термостата
Collection S 

QL - 022

Головка термостата - 
RAL9016

QL - 026

Головка термостата - белая/ 
хром

QL - 023

Головка термостата  - RAL 
9005

QL - 024

Головка термостата  - 
металл мат

QL - 025 

Головка термостата  - 
металл хром 

QL-107 

Защитная решетка -
перфорированный лист 
(стандартно) 

QL-108

Защитная решетка
- поперечная иксированнаяë ì ë í î ï ð ñ î ò ñ ó ô õ í ï ö ï í ï

Тип            RKF

RKW - настенное исполнение 

RKF - напольное исполнение 

- 150- 600- 140D - L - RAL...

Высота 

150

250

350

450

Длина 

600-2800 

Ширина 

140

200

270

D: в два раза больший теплообменник 

L - соединение для воды с левой стороны 

D - соединение для воды с правой стороны

 - QL-xxx

Дополнительное оборудование


