
Smart solution for fresh air supply !

Modular Air Handling Units | Compact Air Handling Units | Fans | Accessories
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Наша  современная установка VEGA предназначен для подачи свежего, чистого воздуха в промышленные 
помещения, складов. В VEGA мы реализовали наш опыт и знания для надежной, удобной и 
энергоэффективной работе. VEGA соответсвует требованиям ErP 2016, что обеспечивает самые высокие 
єнергосбережения в своем классе. Мы знаем, что иногда это не так легко найти место для устройстовки подачи 
воздуха. Таким образом, VEGA имеет самую низкую высоту и может быть установлена в любом положении. В 
связи с тем, что наши клиенты находятся в различных климатических регионах, данноя установка имеет 
настраиваемую систему подогрева воздуха. Электрический нагреватель является обязательным, он прост в 
установке и  для каждого климата существует три типа нагревателей.
Проконсультируйтесь с дистрибьютором для подбора установки и нагревателя.
Основные особенности VEGA:

1. 3 модели с 3-мя различными электрическими и водяным нагревателем. 10 вариантов в общей сложности.

2. 6 монтажных позиций. Очень прост в установке.

3. Самая низкая высота в классе.

4. Современная система автоматики. Интеграция с системой "умный дом".

5. Самая выгодная цена
3 модели VEGA: VEGA 350 E, VEGA 700 E, VEGA 1100 E/W.

V [m3/h]

› Здания общественного питания       › Промышленные помещения › Складские помещения 

VEGA

*

Описание
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Конструкция и аксессуары

1 2

48573 6

Подача
воздуха

Приточный воздух

1. Электрический обогреватель (заказан и установлен пользователем) или водяной нагреватель для Vega 1100 Вт

2. MPL фильтры G4 класса

3. Резиновые антивибрационные подушки при подвесном монтаже

4. Изоляция 30 мм.

5. Защесли крышки обслуживания

6. Встроенная автоматика

7. Бесшумный вентилятор высокого КПД

8. Реле давления - 2 шт. (Только VEGA 1100 E / W)

Электрический нагреватель Пульт дистанционного управления
Привод заслонки 

FLEX    
EH VEGA 
1100E    CM230          

Обратный клапан      Хомут

RSK 

КлапанЗапасной набор фильтров

MPL G4

Глушитель
Узел смешивания
(VEGA 1100W)

AKS

Stouch
EH VEGA 
350/700E

AP

TF230   

SSK 

Клапан Глушитель
Реле давления
(VEGA 1100 E/W)

SKS              SSB  PS

Привод 3-х 
ходового клапана
(VEGA 1100W)

SKG 

Конструкция:

АКСЕССУАРЫ:

VEGA

RMG
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VEGA

ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Легкий монтаж:

> Монтаж любом положении. 6 монтажных возможностей.

Нагреватели:
Мы знаем как сэкономить на установке, монтаже и электроэнергии. Каждая модель VEGA имеет 3 
дополнительных электронагревателей. Электронагреватели поставляется отдельно и могут быть легко 
установлены / заменены на месте. Оптимальный нагреватель позволяет снизить цену оборудования и 
монтажа. Каждый электрический нагреватель имеет встроенный пульт управления.

Для стран Северной Европы и горной местности, где 

температура может опуститься ниже -10° С, мы 

рекомендуем выбрать наиболее мощные нагреватели  

(VEGA 350 E 5.0 кВт, VEGA 700 E H 9,0 кВт, VEGA 1100 E 

15,0 кВт).

Для умеренного климата, центральная / западная Европа, 

где температура может опускаться до -10 ° С, мы 

рекомендуем выбрать средней мощности нагревателя 

(VEGA 350 E 2,4 кВт, VEGA 750 E 5.0 кВт, VEGA 1100 E 9.0 

кВт).

Для более теплого климата,  южная Европа, где температура 

может опускаться до 0° С, мы рекомендуем выбрать 

наименее мощные нагреватели (VEGA 350 E 1,2 кВт, VEGA 

750 E 2.4 кВт, VEGA 1100 E 6.0 кВт).

Мы также предлагаем VEGA 1100W с 16 кВт водяным 

нагревателем. Водонагреватель для данной модели уже 

установлен.
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VEGA 350 E

VEGA 750 E

VEGA 1100 E/WA4
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Фильры:

Сменный фильтр. Фильтр может быть легко заменен 

одним человеком. Быстрый заказ сменного фильтра.

Открытие дверей:

Простое и безопасное открытие дверий. Двери могут быть 

безопасно открыт одним человеком. Вы можете легко 

произвести монтаж без посторонней помощи и 

дополнительных инструментов.

Монтаж в ограниченном пространстве: 
› Все модели VEGA имееют минимальные размеры по высоте.

VEGA

Простое обслуживание:
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ:

VEGA будет производиться согласно ваших потребностей: 

индивидуальные нагреватели, изменяемые размеры блока, 

дополнительные принадлежности. Вы не обязаны платить 

за ненужные компоненты.

ПРОСТОТА:

Простота в установке и обслуживании. Как можно 

сэкономить, выбирая VEGA:

a. VEGA предназначена для монтажа в узких пространствах. Нет 
необходимости в дополнительных строительных работ или 
материалов для неудобного размещения.

b. Простая установка и монтаж не требуют дополнительных 
дорогостоящих инструментов и много рабочие часы.

c. техническое обслуживание VEGA простое и без 
необходимости дополнительной помощи.

ЭКОНОМИЯ:
> Все модели VEGA соответствуют требованиям ErP в 2016,  чтобы 

снизить потребление энергии  вентиляторов. Например, VEGA 700E 

использует до 110 Вт. Это позволяет экономить до 640 кВт *  

электроэнергии в год, или до € 140 в год.

> VEGA обладает наивысшим уровнем воздухонепроницаемости. Утечка 

до 1%. Он представляет себя не только качество, но и экономит  

количество затрат на энергию.  благодаря снижения утечки воздуха 

VEGA 1000E потребялет около 24W меньше энергии для подачи 

необходимого количества воздуха в сравнении с установками того же 

класса. Вы сэкономите до 140 кВт *  электроэнергии в год, или до € 30.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
Эффективность затрат является ключевым направлением в разработке нашей продукции. Более низкие 
затраты на установку и техническое обслуживание, а также осуществляется высокая производительность 
позволит вам сэкономить время и деньги.

VEGA



АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
> Все установки VEGA оснащены современной автоматикой.

VENTIK ВОЗМОЖНОСТИ:

> 3 скорости вентилятора.
> Контроль температуры приточного воздуха.
> Управление заслонкой.
> Еженедельный календарь (8 событий в день). 
> Управления нагревателем. 
> Пользователя и уровень управления услугами.
> Диагностика неисправностей и отчетности.
> Вентилятор защиты двигателя.

› Electrical heater overheating protection.
› Electrical heater after cooling.
› Output for external alarm.
› Filter contamination control (VEGA 1100 E/W). 
› Water heater frost protection (VEGA 1100 W).
› Water heater recirculation pump and three-way valve con-
trol (VEGA 1100 W).

VEGA оснащены новыми контроллерами EKR_KRE или EKR_KRW. 

Производитель предлагает ультрасовременные-менные Stouch и FLEX 

пульы для дистанционного контроля подачи воздуха. Контроллер EKR 

также может быть подключен к системе "умный дом" (BMS) с помощью 

RS 485 протокола.

www.salda.lt  | office@salda.lt

VEGA

Controllers
Stouch

Easy control, optimal adjusting
Flex

Simple control, advanced adjusting
Display Segment LCD Monochrome
One touch control
Child lock
Touch sound feedback
Modbus communication protocol
Sleep mode
0-10 VDC output/input
Frame

Dimensions H/L/W (mm) 84/84/22 86/86/19
Date and time
Language selection
Supply air temperature
Set point temperature 
Fan speed (3 modes)
Fault alarms
Menu

REMOTE CONTROL



TECHNICAL DATA VEGA 350 E
GAGVEGA130_124 

Performance
Power consumption

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

P 
[W

]

V [m3/h]

V [l/s]

EH 1.2 1f EH 2.4 1f EH 5.0 2f
Optional heater phase/voltage [50Hz/VAC] ~1/230 ~1/230 ~2/400

power  consumption [kW] 1,2 2,4 5,0
weight [kg] 1,5 2 3

Fan phase/voltage [50Hz/VAC] ~1/230
power/current [kW/A] 0,074/0,30

speed [min-1] 2800
Air flow temperature                                    [oC] -20...+40

protection class IP 44
Total power consumption (power/current) [kW/A] 1,27/5,54 2,47/10,76 5,07/12,69
Insulation of casing [mm] 30
Filter class G4
Color RAL white (9016)
Weight (net, without packing) [kg] 33
Control board EKR_KRE

2

3

1 speed
2 speed
 3 speed

VEGA 350 E Lwa total, dB(A) LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Inlet 58 48 54 52 48 41 37 28
Outlet 64 52 56 62 55 52 46 39
Surrounding 44 35 38 40 36 32 28 20
Measured at 380 m3/h, 100 Pa  

Remote controller
PRGPU051

Electrical heater
ZESVEGA001

Remote controller
PRGPU015

Electrical heater
ZESVEGA002

Actuator for damper
ZAKP0027

FLEX                 EHA 2.4 1f               

CM230-1-F-L                

Back draft shutter
GSKRSK003

Mounting clamp
GAPAP004

RSK  160               

Damper
GSKSKG003

SKG 160 

Spare filter set 
ZFEPF118

Electrical heater
ZESVEGA003

MPL

EHA 5.0 2f

Silencer
GSOAKS006

AKS 160-9

StouchEHA 1.2 1f

AP 160                 

ACOUSTIC DATA:

ACCESSORIES:

VEGA
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Remote controller
PRGPU051

Electrical heater
ZESVEGA004

Remote controller
PRGPU015

Electrical heater
ZESVEGA005

Actuator for damper
ZAKP0027

FLEX                 EHA 5.0 2f               

CM230-1-F-L                

Back draft shutter
GSKRSK004

Mounting clamp
GAPAP005

RSK  200               

Damper
GSKSKG004

SKG 200

Spare filter set 
ZFEPF123

Electrical heater
ZESVEGA006

MPL

EHA 9.0 3f

Silencer
GSOAKS008

AKS 200-9

StouchEHA 2.4 1f

AP 200                 

ACOUSTIC DATA:

ACCESSORIES:

TECHNICAL DATA
Performance

Power consumption

EH 2.4 1f EH 5.0 2f EH 9.0 3f
Optional heater phase/voltage [50Hz/VAC] ~1/230 ~2/400 ~3/400

power  consumption [kW] 2,4 5,0 9,0
weight [kg] 3,5 4 9

Fan phase/voltage [50Hz/VAC] ~1/230
power/current [kW/A] 0,14/0,60

speed [min-1] 2659
protection class IP 44

Air flow temperature                                    [oC] -20...+40
Total power consumption (power/current) [kW/A] 2,54/11,04 5,14/12,85 9,14/13,19
Insulation of casing [mm] 30
Filter class G4
Color RAL white (9016)
Weight (net, without packing) [kg] 42
Control board EKR_KRE

2

3

1 speed
2 speed
3 speed

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

P 
[W

]

V [l/s]

V [m3/h]

VEGA 700 E Lwa total, dB(A) LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Inlet 68 57 62 63 60 59 48 41
Outlet 71 57 64 68 62 57 52 43
Surrounding 55 45 47 51 48 45 40 34
Measured at 790 m3/h, 100 Pa  

VEGA 700 E
GAGVEGA130_126 

VEGA
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Performance
Power consumption

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

P 
[W

]

V [m3/h]

V [l/s]

2

3

1 speed
2 speed
3 speed

VEGA 1100 E Lwa total, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Inlet 67 57 61 63 58 55 50 43
Outlet 73 58 66 70 67 61 56 50
Surrounding 55 45 48 50 48 46 41 37
Measured at 1170 m3/h, 100 Pa  

EH 6.0 2f EH 9.0 3f EH 15.0 3f
Optional heater phase/voltage [50Hz/VAC] ~2/400 ~3/400 ~3/400

power  consumption [kW] 6,0 9,0 15,0
weight [kg] 6,89 6,80 11,80

Fan phase/voltage [50Hz/VAC] ~1/230
power/current [kW/A] 0,278/1,25

speed [min-1] 2760
protection class IP 44

Air flow temperature                                    [oC] -20...+40
Total power consumption (power/current) [kW/A] 6,28/27,30 9,28/13,40 15,28/22,00
Insulation of casing [mm] 30
Filter class G4
Color RAL gray (7040)
Weight (net, without packing) [kg] 66
Control board EKR_KRE

VEGA 1100 E
GAGVEGA130_125 

Remote controller
PRGPU051

Electrical heater
ZESVEGA010

Remote controller
PRGPU015

Electrical heater
ZESVEGA011

Actuator for damper
ZAKP0027

FLEX                 

EH 9.0 3f               

CM230-1-F-L                

Silencers
GSOSKS003

Pressure sensor
ZAKJT003

SKS 50-25              

Damper
GSKSSK013

SSK 500-250 

Spare filter set
ZFEPF130

Electrical heater
ZESVEGA012

MPL

EH 15.0 3f StouchEH 6.0 2f

PS 600B                 

VEGA
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ACOUSTIC DATA:

ACCESSORIES:



Performance
Power consumption

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

P 
[W

]

V [m3/h]

V [l/s]

VEGA 1100 W Lwa total, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Inlet 66 57 61 62 58 55 49 43
Outlet 73 58 65 69 66 62 56 51
Surrounding 54 45 47 49 48 44 40 37
Measured at 1110 m3/h, 100 Pa  

VEGA 1100 W
Water heater power [kW] 16,11

water temperature [Co] +80/+60
water flow rate [l/s] 0,2

water pressure drop [kPa] 9,5
connection diameter DN 1/2”

Fan phase/voltage [50Hz/VAC] ~1/230
power/current [kW/A] 0,287/1,26

speed [min-1] 2760
protection class IP 44

Air flow temperature  [oC] -20...+40
Total power consumption (power/current) [kW/A] 0,29/1,70
Insulation of casing [mm] 30
Filter class G4
Color RAL gray (7040)
Weight (net, without packing) [kg] 73
Automatic control EKR_KRW

2

3

1 speed
2 speed
 3 speed

VEGA 1100 W
GAGVEGA130_128 

Remote controller
PRGPU051

Remote controller
PRGPU015

Electromotoric 
actuator
ZAKP0063

FLEX                 

TF230                SSK 500-250

Spare filter set
ZFEPF130

MPLStouch

Damper
GSKSSK013

Silencers
GSOSKS003

Pressure sensor
ZAKJT003

SKS 50-25              SSB61 200Nm               PS 600B                 

Thermic water 
valve actuator
PRGP005

Mixing point
(VEGA 1100W)

RMG

VEGA
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ACCESSORIES:



VEGA L1, mm L2, mm L3, mm W1, mm W2, mm W3, mm H1, mm H2,mm ø D,mm

350 E 1000 1060 825 578 606 268 125 250 160

700 E 1200 1260 1025 578 606 268 145 300 200

1100 E/W 1300 1400 554 807 835 500 250 340 -

350 E/700 E 1100 E/W

DIMENSIONS:

Distributor

We are 25 years with you!
More information? Find it there:

› VEGA has 2 year warranty.
› Response to any claim in 24 
hours.

Tested in independent laboratory 
“Siventa”. 
Performed tests:
› aerodynamic, 
› thermal, 
› acoustic, 
› electrical performance, 
› sound power level,
› sound energy level 
determination,
› air leakage. 

Annually audited Management 
system is applied according 
to ISO 9001:2008 standards.

Compatibility with ErP 2016 
requirements: environmental, 
safety and energy consumption.

2 year
TW O  Y E A R S  · TW

O YEARS · TWO YEARS · TW
O 

YE
AR

S  
·  

warranty
TESTED

Promotional prices available till 2015-12-31. 

VEGA

Ragainės g. 100
LT-78109 Šiauliai, Lithuania

office@salda.lt
www.salda.lt

+370 41 54 04 15
+370 41 54 04 17

Scan code and go 
to air supply units 

Scan code and go 
to air supply units product 

selection program 




