
Scheda Tecnica
CODICE 12056

CA WE D HABITAT 150 ES
Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna a risparmio
energetico

Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

DIMENSIONI

Corrente max assorbita alla max vel. (A) 0,33
Corrente max assorbita alla min vel. (A) 0,07
Diametro Nominale Condotto (mm) 150
Frequenza (Hz) 50
Grado Protezione IP X5
Isolamento II° classe
Peso (Kg) 3,700
Potenza max assorbita alla max vel. (W) 38
Potenza max assorbita alla min vel. (W) 6
Temp. ambiente max funzionamento
continuativo (°C)

50

Tensione (V) 230

Portata max alla max vel. (l/s) 87
Portata max alla max vel. (m³/h) 315
Portata max alla min vel. (l/s) 26
Portata max alla min vel. (m³/h) 93
Pressione max alla max vel. (mmH2O) 24,8
Pressione max alla max vel. (Pa) 243,0
Pressione max alla min vel. (mmH2O) 3,5
Pressione max alla min vel. (Pa) 34,0
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max
vel

60,5

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min
vel

41,5

RPM max 2270
RPM min 870

Dimensione A (mm) 262
Dimensione B (mm) 345
Dimensione C (mm) 127
Dimensione D (mm) 113
Dimensione E (mm) 147
Dimensione F (mm) 20
Dimensione G (mm) 205
Dimensione H (mm) 142

IMQ

CE

IMQ Performance

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

https://www.vortice.it/


Scheda Tecnica
CODICE 12056

CA WE D HABITAT 150 ES
Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna a risparmio
energetico

DESCRIZIONE
• Involucro esterno in lamiera d’acciaio P04 stampata e verniciata con
vernice poliestere resistente agli agenti atmosferici. 
• Diametro nominale 150 mm
• Motore EC Brushless con controllo elettronico ad alta efficienza,
termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a
sfere, abbinato ad una girante a pale rovesce.
• Portata minima 90 m3/h 
Portata massima 315 m3/h
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
• Coperchio frontale in lamiera d’acciaio P04 verniciata con vernice
polyestere a garanzia di elevata protezione nei confronti degli agenti

atmosferici.

• Flange porta-motore stampate in polipropilene (PP) caricato.

• Il meccanismo di chiusura automatica della bocca di mandata,
accoppiato alla griglia di protezione, previene i rischi di rientri d’aria e
protegge dall’ingresso di corpi estranei.

• Isolamento: Cl.II.

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

https://www.vortice.it/it/


Scheda Tecnica
CODICE 12054

CA WE D HABITAT 100 ES
Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna a risparmio
energetico

Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

DIMENSIONI

Corrente max assorbita alla max vel. (A) 0,39
Corrente max assorbita alla min vel. (A) 0,07
Diametro Nominale Condotto (mm) 100
Frequenza (Hz) 50
Grado Protezione IP X5
Isolamento II° classe
Peso (Kg) 3,6
Potenza max assorbita alla max vel. (W) 42
Potenza max assorbita alla min vel. (W) 6
Temp. ambiente max funzionamento
continuativo (°C)

50

Tensione (V) 230

Portata max alla max vel. (l/s) 74
Portata max alla max vel. (m³/h) 265
Portata max alla min vel. (l/s) 22
Portata max alla min vel. (m³/h) 80
Pressione max alla max vel. (mmH2O) 26,9
Pressione max alla max vel. (Pa) 263
Pressione max alla min vel. (mmH2O) 2,8
Pressione max alla min vel. (Pa) 27,9
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max
vel

60,5

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min
vel

41,5

RPM max 2270
RPM min 870

Dimensione A (mm) 262
Dimensione B (mm) 345
Dimensione C (mm) 127
Dimensione D (mm) 113
Dimensione E (mm) 97
Dimensione F (mm) 20
Dimensione G (mm) 205
Dimensione H (mm) 142

IMQ

CE

IMQ Performance

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

https://www.vortice.it/


Scheda Tecnica
CODICE 12054

CA WE D HABITAT 100 ES
Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna a risparmio
energetico

DESCRIZIONE
• Involucro esterno in lamiera d’acciaio P04 stampata e verniciata con
vernice poliestere resistente agli agenti atmosferici. 
• Diametro nominale 100 mm
• Motore EC Brushless con controllo elettronico ad alta efficienza,
termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a

sfere, abbinato ad una girante a pale rovesce.
• Portata minima 80 m3/h 
Portata massima 265 m3/h
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

https://www.vortice.it/it/


Scheda Tecnica
CODICE 12055

CA WE D HABITAT 125 ES
Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna a risparmio
energetico

Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

DIMENSIONI

Corrente max assorbita alla max vel. (A) 0,34
Corrente max assorbita alla min vel. (A) 0,07
Diametro Nominale Condotto (mm) 125
Frequenza (Hz) 50
Grado Protezione IP X5
Isolamento II° classe
Peso (Kg) 3,700
Potenza max assorbita alla max vel. (W) 38
Potenza max assorbita alla min vel. (W) 6
Temp. ambiente max funzionamento
continuativo (°C)

50

Tensione (V) 230
Portata max alla max vel. (l/s) 100

Portata max alla max vel. (m³/h) 360
Portata max alla min vel. (l/s) 25
Portata max alla min vel. (m³/h) 90
Pressione max alla max vel. (mmH2O) 26,0
Pressione max alla max vel. (Pa) 258,5
Pressione max alla min vel. (mmH2O) 3,8
Pressione max alla min vel. (Pa) 37,0
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m 60,5
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max
vel

60,5

Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min
vel

41,5

RPM max 2270
RPM min 870

Dimensione A (mm) 262
Dimensione B (mm) 345
Dimensione C (mm) 127
Dimensione D (mm) 113
Dimensione E (mm) 122
Dimensione F (mm) 20
Dimensione G (mm) 205
Dimensione H (mm) 142

IMQ

CE

IMQ Performance

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

https://www.vortice.it/


Scheda Tecnica
CODICE 12055

CA WE D HABITAT 125 ES
Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna a risparmio
energetico

DESCRIZIONE
• Involucro esterno in lamiera d’acciaio P04 stampata e verniciata con
vernice poliestere resistente agli agenti atmosferici. 
• Diametro nominale 125 mm
• Motore EC Brushless con controllo elettronico ad alta efficienza,
termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a

sfere, abbinato ad una girante a pale rovesce.
• Portata minima 90 m3/h 
Portata massima 360 m3/h
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

https://www.vortice.it/it/

